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Optimierungsziele in KlassenOptimierungsziele in Klassen

ZusammenfassungZusammenfassung

Neues Verdrahtungskonzept für Netzpaare/BusseNeues Verdrahtungskonzept für Netzpaare/Busse

Parallele Verdrahtung über längere Strecken mit SonderParallele Verdrahtung über längere Strecken mit Sonder--

funktionenfunktionen (z. B. geschlitzte Leitungen, Abschirmungen)(z. B. geschlitzte Leitungen, Abschirmungen)

Automatische Einhaltung von Constraints beim VerdrahtenAutomatische Einhaltung von Constraints beim Verdrahten

Unvermeidbare Parasiten in Netzbündeln werden Unvermeidbare Parasiten in Netzbündeln werden 

symmetriert symmetriert durch Einsatz flexibler Modulgeneratoren bei durch Einsatz flexibler Modulgeneratoren bei 

VerdrahtungVerdrahtung

Optimales Layout für kritische NetzeOptimales Layout für kritische Netze

Vermeidung von Vermeidung von Redesigns Redesigns durch frühzeitige durch frühzeitige 

Berücksichtigung von Parasiten Berücksichtigung von Parasiten 

AnforderungenAnforderungen

44

RouterRouter

Interaktive

Nutzung

InteraktiveInteraktive

NutzungNutzung

Geschlitzte LeitungenGeschlitzte LeitungenGeschlitzte Leitungen

AbschirmungenAbschirmungenAbschirmungen

Parasitensymmetrische 

Netzbündel

Parasitensymmetrische Parasitensymmetrische 

NetzbündelNetzbündel

AnforderungenAnforderungen

4444

RouterRouter

Interaktive

Nutzung

InteraktiveInteraktive

NutzungNutzung

Geschlitzte LeitungenGeschlitzte LeitungenGeschlitzte Leitungen

AbschirmungenAbschirmungenAbschirmungen

Parasitensymmetrische 

Netzbündel

Parasitensymmetrische Parasitensymmetrische 

NetzbündelNetzbündel

Schnelle Technologieanpassung

Einfache Verwendung von unterschiedlichem

Shielding/Schlitzen

Gute Wartbarkeit

Designrules werden implizit eingehalten

Idee zur Verwendung von „intelligenten“ 
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Einsatz von ModulgeneratorenEinsatz von Modulgeneratoren
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MotivationMotivation

Funktionalität einer Schaltung hängt stark vom Maskenlayout abFunktionalität einer Schaltung hängt stark vom Maskenlayout ab

Kleinere Abmessungen in modernen Technologien Kleinere Abmessungen in modernen Technologien ⇒⇒ Bedeutung Bedeutung

der Verbindung zwischen Bauelementen wächstder Verbindung zwischen Bauelementen wächst

Einfluss der Verbindungsleitungen auf das SchaltungsverhaltenEinfluss der Verbindungsleitungen auf das Schaltungsverhalten

wird dominant gegen Bauelementewird dominant gegen Bauelemente

Definition/Einhaltung von Verdrahtungs-Constraints erforderlichDefinition/Einhaltung von Verdrahtungs-Constraints erforderlich

Automatische parasitensymmetrische Verdrahtung kritischerAutomatische parasitensymmetrische Verdrahtung kritischer

Netze durch kommerzielle Router derzeit nicht unterstütztNetze durch kommerzielle Router derzeit nicht unterstützt

Parasitensymmetrisch bedeutet: gleicher Widerstand und gleicheParasitensymmetrisch bedeutet: gleicher Widerstand und gleiche

kapazitive Kopplung der Einzelleitungen eines Netzbündelskapazitive Kopplung der Einzelleitungen eines Netzbündels


